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印承 認 正訂 項事 記事

中央電気工事株式会社　仙台営業所
１８年　２月　１７日

庄司　貞徳

現場代理人監理技術者 検　図

作成者

作成日

図面番号

整理番号
東北大学（片平）材料・物性総合研究棟Ⅱ新営電気設備工事

図 名

工事名

Ｎ・Ｓ

縮尺

完　成　図

通信・情報設備（拡声設備・呼出設備・ＴＶ共同受信設備）
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既存棟１Ｆ

既存棟２Ｆ

端子盤・機器収容函仕様

Ｒ

復帰ボタン 廊下灯Ｎ トイレ呼出押ボタンＮＣ トイレ呼出表示器

ＰＳ 電源アダプター

電話設備 テレビ共聴設備

（市販品）
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１０Ｐ
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系統図参照

系統図参照

系統図参照

呼出押しボタン

呼出表示器

壁部分立下げ保護管

凡例

壁付型

壁付型

露出型　鋼板製端子盤

床隠蔽配管配線

国土交通大臣　認定工法防火上有効な壁貫通処理

露出配管配線

天井隠蔽配管配線

天井内ころがし配線又はケーブルラック上配線ケーブル配線

配管配線

備　　考

アウトレットボックス天井内ボックス

名　　称 摘　　要記　　号

２Ｅ Ｒ 埋込コンセント

２Ｅ 埋込コンセント

直列ユニット（端末）×１
コンセント　２Ｐ１５Ａ×２　接地極付

直列ユニット（中間）×１
コンセント　２Ｐ１５Ａ×２　接地極付

コンセント設備

コンセント設備

※ケーブルが防火上有効な壁及び防火区画を貫通する場合の処理方法は

ケーブル貫通部防火区画措置材（国土交通大臣認定品）による工法とする。

天井埋込スピーカー １Ｗ　１６ｃｍ　丸型　金属枠ネット付 Ｌ級　ＡＴＴ付

姿図参照

姿図参照

復帰ボタン

廊下灯

ケーブル表示札

壁付型

壁付型

アクリル製

姿図参照

姿図参照

特記なき配管配線は下記による

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

学生ラウンジ

インフォメーション

多目的ラウンジ

１Ｔ－２

会議室（３）会議室（２）会議室（１）

２Ｔ－２

身障者便所

研究室（３）

研究室（２）

事務室

１Ｔ－１

身障者便所 事務室

研究室

研究室（２）

研究室（３）

２Ｔ－１

研究室（３）

研究室（２）

研究室（１）

２Ｔ－１

２Ｔ－２

６Ｔ－１ ２Ｔ－１

２Ｔ－２

６Ｔ－１

研究室（３）

研究室（２）

研究室（１）

研究室（１）

研究室（２）

研究室（３）

研究室（３）

研究室（２）

研究室（１）

将来用２Ｔ－１

６Ｔ－１

テレビアンテナ

ＶＷ－１２Ｓ　＋　ＵＬ－２０Ｓ

ＭＣ－ＵＶ－７

アンテナマスト（自立型）

Ｌ＝３７００

Ｌ＝１２００，７６．３φ

アンテナマスト（自立型）

ＢＳＡ－９０

テレビアンテナ

総合研究棟

材料・物性

３Ｔ－１

４Ｔ－１

５Ｔ－１

共用棟研究棟

事務室 会議室

（ＰＦ２８）

１Ｔ－１

テレビ共同受信設備系統図

トイレ呼出表示設備系統図

拡声設備系統図
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ＤＣ１２Ｖ（電源アダプタから供給）

露出形

窓　　数

電源電圧

形　　状

材　　質 ステンレスヘアライン仕上げ

３窓

表示方式 断続ブザー音と表示窓点灯

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）形　　状

材　　質 樹脂

呼出

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

赤色

形　　状

表示灯

材　　質 パネル：ＡＢＳ樹脂、ランプカバー：ポリカーボネート

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

ＡＢＳ樹脂

形　　状

材　　質

ＤＣ１２Ｖ

６５～８２ＶＡ

出力電圧

入力容量

形　　状 据置・壁取付両用

２．５Ａ出力電流

材　　質 難燃性樹脂

ＡＣ１００～２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ電源電圧
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